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Néheres zum eingebauten Diagnosesystem siehe
Kapitel 25, “Einrichtungen zur Begrenzung des
Schadstoffausstolies”.

Kapitel 0, “Schmierung und Wartung”, enthéalt all-
gemeine Wartungsangaben zu Bauteilen, die zur
Zundanlage gehoren (in Betriebsdauer- bzw. Fahr-
streckenintervallen). Informationen zu Wartungsar-
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beiten sind auflerdem in der Betriebsanleitung des
betreffenden Fahrzeugs enthalten.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

ZUNDANLAGE

Die Zundanlagen der 5.2L-/5.9L-V8-Motoren und
der 4.0L-Sechszylindermotoren sind weitgehend iden-
tisch. Ahnlichkeiten und Unterschiede zwischen den
einzelnen  Zindanlagen  werden  entsprechend
beschrieben.

Bei allen Motoren wird die Zindanlage vom Com-
puter/Motorsteuerung (PCM) gesteuert.

Die Zundanlage umfal3t die folgenden Bauteile:

e Zlundkerzen

e Zlndspule

e Zundkabel

e ZUndverteiler (enthalt Verteilerlaufer und Nok-
kenwellenfuhler (CMP)

e Computer/Motorsteuerung (PCM)

e Kurbelwinkelgeber (CKP), Nockenwellenfuhler
(CMP) und Ansaugunterdruckfthler (MAP).

COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)
Der PCM befindet sich im Motorraum (Abb. 1).

COMPUTER/MOTORSTEUE-
RUNG (PCM)

32 POLIGE STECKVERBINDER
(3 STUCK)

80a01300
Abb. 1 Lage des Computers/Motorsteuerung (PCM)

Die Zindanlage wird Gber den PCM gesteuert.

HINWEIS: Der Zundzeitpunkt kann nicht durch Ver-
drehen des Zu'ndverteilers verstellt werden.

Der PCM o6ffnet und schlieRt nach Bedarf den Mas-
sestromkreis der Zundspule. Hierdurch wird der
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Zundzeitpunkt (sowohl Grundeinstellung als auch
Vorzundung) entsprechend den Betriebsbedingungen
des Motors angepalit.

Der Grad der Vorzindung, der vom PCM bestimmt
wird, ist von funf Faktoren abhangig: Kahlmitteltem-
peratur, Motordrehzahl, = Ansauglufttemperatur,
Ansaugunterdruck und Drosselklappenstellung.

ZUNDVERTEILER

Bei allen 4.0L-/5.2L-/5.9L-Motoren wird der Vertei-
lerlaufer mechanisch von der Nockenwelle angetrie-
ben. Alle Zundverteiler weisen einen integrierten
Nockenwellenfuhler (CMP) auf (Abb. 2). Dieser Fih-
ler liefert dem PCM Informationen, die zur Kraft-
stoffsynchronisierung und zur Identifizierung der
einzelnen Zylinder erforderlich sind.

NOCKENWELLEN-
FUHLER (CMP)

SYNCHRONSIGNALGENE-

ZUNDVERTEILER KPL.
80ae8314

Abb. 2 zZu'ndverteiler und Nockenwellenfu “hler (CMP)
Typisch (5.2L-/5.9L-Motor dargestellt)

Die Vorzindung erfolgt ohne Fliehkraftregler und
Unterdrucksteuerung. Die Grundeinstellung fur den
Zundzeitpunkt und die Vorzindung werden vom
Computer/Motorsteuerung (PCM) gesteuert. Aus die-
sem Grund ist es bei den genannten Motoren
nicht moglich, die Grundeinstellung von Hand
zu andern.

Beim 4.0L-Sechszylindermotor ist der Zindvertei-
ler Uber ein Gabelstiick mit Langloch am Motorblock
befestigt. Die Klemmschraube des Zundverteilers
wird beim Einbau durch das Langloch gefuhrt. Da
der Zundverteiler nur in einer einzigen Stellung kor-
rekt eingebaut werden kann, besteht keine Mdglich-
keit, ihn zu verdrehen. Keinesfalls versuchen,
durch Anderungen am Verteilergeh&duse den
Zundverteiler zu verdrehen. Die Stellung des
Zundverteilers hat keinerlei EinflulR auf den
Zundzeitpunkt, sondern nur auf die Kraft-
stoffsynchronisation.

Alle 4.0L-/5.2L-/5.9L-Zundverteiler sind mit einem
Wellendichtring versehen, der den Eintritt von Ol in
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das Verteilergehduse verhindert. Dieser Wellendicht-
ring kann nicht instandgesetzt werden.

ZUNDKERZEN

Bei allen Motoren werden Zundkerzen mit Entstor-
widerstand verwendet. Die Zundkerzen herausdrehen
und auf verkohlte Elektroden sowie beschadigte,
gerissene oder abgebrochene Isolatoren Uberprufen.
Die Zundkerzen nach dem Ausbau in der Reihenfolge
ablegen, in der sie herausgedreht wurden. Eine
Zundkerze mit anormalem Erscheinungsbild weist
auf eine Storung des jeweiligen Zylinders hin. Die
Zundkerzen sind gemalR den in Kapitel 0, “Schmie-
rung und Wartung”, angegebenen Intervallen zu
ersetzen.

Zundkerzen, die noch nicht lange in Gebrauch
sind, kdnnen gereinigt und wiederverwendet werden,
sofern sie nicht defekt sind. N&heres hierzu siehe
Abschnitt “Zustand der Zundkerzen” in diesem Kapi-
tel.

ZUNDKABEL

Zundkabel werden auch als Sekundarkabel
bezeichnet. Die Zundkabel leiten den Strom von den
Zundspulen und/oder vom Zundverteiler zu den ein-
zelnen Zundkerzen der Zylinder. Entstorte Zundkabel
sind nicht metallisch und sorgen auch fur die Ent-
storung der Zundanlage.

ZUNDSPULE

An den PlusanschluR der Zindspule wird vom
automatischen Abschaltrelais (ASD) Batteriespan-
nung angelegt.

Der Computer/Motorsteuerung (PCM) o6ffnet und
schlieBt den Massestromkreis der Zundspule und
steuert so ihre Funktion.

Die Grundeinstellung des Zundzeitpunkts
kann nicht verandert werden. Der Computer/Mo-
torsteuerung (PCM) steuert den Massestromkreis der
Zundspule und verstellt den Zindzeitpunkt und die
Vorzindung entsprechend dem jeweiligen Betriebszu-
stand des Motors.

Die Zundspule ist nicht mit Ol gefullt. Die Wick-
lungen sind in eine Epoxidharzmasse eingebettet.
Hierdurch wird den durch die Motornéhe bedingten
Vibrationen und WAarmeeinwirkungen entgegenge-
wirkt.

AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

Eine der Aufgaben des ASD-Relais besteht darin,
Batteriespannung an die Zundspule zu legen. Der
Massestromkreis des automatischen Abschaltrelais
wird vom Computer/Motorsteuerung (PCM) ein- oder
ausgeschaltet; auf diese Weise wird die Funktion des
Relais gesteuert.
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KURBELWINKELGEBER (CKP) — 5.2L-/5.9L-V8-
MOTOR

Der CKP-Geber ermittelt die Motordrehzahl und
die Stellung der Kurbelwelle. Hierzu erzeugt er
Impulse, die als Eingangsspannung zum Computer/
Motorsteuerung (PCM) Ubertragen werden. Der PCM
errechnet anhand des Eingangssignals des CKP-Ge-
bers die Stellung der Kurbelwelle. Der PCM wertet
dann diese und andere Uber Fuhlereingdnge einge-
hende Daten aus und legt den Zundzeitpunkt sowie
die Einspritzreihenfolge fest.

Der CKP-Geber ist ein Hallgeber mit Magnetkern.
Er spricht aus einem bestimmten Abstand auch auf
Stahl an.

Bei 5.2L-/5.9L-V8-Motoren ist das Schwungrad
bzw. die Mitnehmerscheibe an der AuRenkante mit
acht einzelnen Zundimpulskerben versehen (Abb. 3).

Wenn die Kerben am CKP-Geber vorbeigefuhrt
werden, wird ein Zundimpulssignal erzeugt. Diese
Signale werden als Eingangssignale zum PCM Uber-
tragen. Bei 5.2L-/5.9L-V8-Motoren werden bei jeder
Umdrehung der Kurbelwelle acht Zundimpulssignale
erzeugt.

Empfangt der PCM keine Eingangssighale vom
CKP-Geber, so ist kein Motorbetrieb moglich.

rr———

SCHWUNGRAD

KURBELWINKELGEBER
(CKP)

ZUNDIMPULSKERBEN

.

J9314-88

Abb. 3 Funktionsweise des Kurbelwinkelgebers
(CKP) — 5.2L-/5.9L-Motor

KURBELWINKELGEBER (CKP) — 4.0L-MOTOR

Der CKP-Geber ermittelt die Motordrehzahl und
die Stellung der Kurbelwelle. Hierzu erzeugt er
Impulse, die als Eingangssignale zum Computer/Mo-
torsteuerung (PCM) Ubertragen werden. Der PCM
errechnet anhand des Eingangssignals vom CKP-
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Geber die Stellung der Kurbelwelle. Der PCM wertet
dann diese und andere Uber Fuhlereingange einge-
hende Daten aus und legt den Zindzeitpunkt sowie
die Einspritzreihenfolge fest.

Der CKP-Geber ist ein Hallgeber mit Magnetkern.
Er spricht aus einem bestimmten Abstand auch auf
Stahl an.

Bei 4.0L-Sechszylindermotoren sind an der Auf3en-
kante des Schwungrads bzw. der Mitnehmerscheibe
drei Gruppen von je vier Zundimpulskerben vorhan-
den (Abb. 4).

Wenn die Kerben am CKP-Geber vorbeigefuhrt
werden, wird ein Zdndimpulssignal erzeugt. Diese
Signale werden als Eingangssignale zum PCM Uber-
tragen. Bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle wer-
den 3 Gruppen mit jeweils vier Zindimpulssignalen
erzeugt.

Die Hinterkante der vierten Kerbe lost den Impuls
4 Grad vor OT des zugehdérigen Kolbens aus.

Empfangt der PCM keine Eingangssignale vom
CKP-Geber, so ist kein Motorbetrieb mdoglich.

KURBELWINKELGEBER
(CKP)

f 4 SCHWUNGRAD

ZUNDIMPULSKERBEN

J958D-3

Abb. 4 Funktionsweise des Kurbelwinkelgebers
(CKP) — 4,0L-Sechszylindermotor

NOCKENWELLENFUHLER (CMP)

Der CMP-Fuhler befindet sich bei allen Motoren
im Zundverteiler.

Der CMP-Fuhler enthalt einen induktiven Impuls-
geber (Hallgeber), der die Signale fur die Kraft-
stoffsynchronisierung erzeugt. Ein Impulsgeberring
auf der Verteilerwelle lauft 180 Grad am Impulsge-
ber vorbei und lost hierbei jedesmal ein elektrisches
Signal aus. Dieses Signal sorgt in Verbindung mit
dem Kurbelwinkelgeber (CKP) fur die prazise
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Abstimmung der Einspritz- und Zindzeitpunkte.
AuBerdem kdnnen anhand dieses Signals die einzel-
nen Einspritzventile den entsprechenden Zylindern
zugeordnet werden.

Sobald die Vorderkante des Impulsgeberrings am
Impulsgeber vorbeigefuhrt wird, wird das Magnetfeld
unterbrochen. Hierdurch wird ein Synchronsignal
mit einer Spannung von ca. 5 Volt erzeugt.

Sobald die Hinterkante des Impulsgeberrings am
Impulsgeber vorbeigefuhrt wurde, andert sich das
Magnetfeld, und die Spannung des Synchronsignals
fallt auf 0 Volt ab.

ANSAUGUNTERDRUCKFUHLER (MAP)

Naheres zur Funktionsweise, zur Fehlersuche
sowie zum Aus- und Einbau des MAP-Fuhlers siehe
Kapitel 14, “Kraftstoffanlage”.

KUHLMITTEL-TEMPERATURFUHLER (ECT)

Naheres zur Funktionsweise, zur Fehlersuche
sowie zum Aus- und Einbau des ECT-Fuhlers siehe
Kapitel 14, “Kraftstoffanlage”.

FUHLER/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS)

Néaheres zur Funktionsweise, zur Fehlersuche
sowie zum Aus- und Einbau des TPS-Fuhlers siehe
Kapitel 14, “Kraftstoffanlage”.

ANSAUGLUFT-TEMPERATURFUHLER (IAT)

Naheres zur Funktionsweise, zur Fehlersuche
sowie zum Aus- und Einbau des IAT-Fuhlers siehe
Kapitel 14, “Kraftstoffanlage”.

ZUNDSCHALTER UND SCHLIESSZYLINDER

Der Zundschalter befindet sich an der Lenkséaule.
Der Schalter/ztundschlussel-Steckt ist in den Zund-
schalter integriert. N&aheres zum Uberprifen des
Schalters/Zundschlissel-Steckt siehe Kapitel 8U,
“Akustisches Warnsystem”. Der Aus- und Einbau des
Zundschalters und des Schliel3zylinders ist in diesem
Kapitel beschrieben.

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe ist eine
Schaltsperre im Innern der Lenksdule Uber einen
Seilzug mit dem Getriebewé&hlhebel verbunden. Diese
Schaltsperre wird aktiviert, wenn der Getriebewahl-
hebel sich in der Parkstellung (“P”) und der Zund-
schalter sich in Stellung “LOCK” (Verriegelt) oder
“ACCY” (Zusatzverbraucher) befindet. Die Schalt-
sperre kann nicht instandgesetzt werden. Im Fall
eines Defekts an der Schaltsperre mulR3 die Lenkséaule
komplett ausgetauscht werden; naheres hierzu siehe
Kapitel 19, “Lenkung”. Naheres zum Einstellen oder
Austauschen des Seilzugs der Schaltsperre siehe
Kapitel 21, “Getriebe”.
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AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)
UBERPRUFEN

Soll das ASD-Relais zusammen mit den zugehori-
gen Stromkreisen Uberpruft werden, so ist ein DRB-
Handtestgerat erforderlich. N&aheres hierzu siehe
entsprechendes Systemdiagnosehandbuch “Motor/An-
triebsstrang”. Soll nur das Relais allein Uberpruft
werden, siehe entsprechenden Abschnitt in Kapitel
14, “Kraftstoffanlage”.

FUNKENPROBE/ZUNDSPULE

ACHTUNG! Beim Abbauen eines Hochspannungs-

kabels von einer Zu"ndkerze oder von der Verteiler-

kappe zunachst den Zu'ndkerzenstecker durch
leichtes Drehen (ca. 180 Grad) lo "sen (Abb. 5).
Danach den Zu'ndkerzenstecker (nicht das Kabel)

mit festem Griff und gleichma "Rigem Kraftaufwand
abziehen.

ZUNDKABELABZIEHER

ZUNDKABEL SAMT
ZUNDKERZEN-
STECKER

Abb. 5 Zu ndkabel abbauen

(1) zZundspulenkabel von der mittleren Fassung
der Verteilerkappe abbauen und danach das Kabel-
ende in einem Abstand von ca. 12 mm (1/2 Zoll) an
einen guten Motormassepunkt halten (Abb. 6).

ZUNDANLAGE 8D -5

GUTER
MOTORMASSEPUNKT

HIER AUF FUN- ZUNDSPULE
KENBILDUNG

ACHTEN —_—

918D-18

Abb. 6 Funkenprobe — Typisch

VORSICHT! WAHREND DER MOTOR MIT DEM
ANLASSER DURCHGEDREHT WIRD, IST AUSSER-
STE VORSICHT GEBOTEN. HANDE NICHT IN DIE
NAHE DER RIEMENSCHEIBEN, DER ANTRIEBSRIE-
MEN ODER DES LUFTERS BRINGEN. ENGANLIE-
GENDE KLEIDUNG TRAGEN.

(2) Den Motor mit dem Anlasser durchdrehen und
auf kontinuierliche Funkenbildung am Kabelende
achten. Ist keine kontinuierliche Funkenbildung zu
verzeichnen, das Zundspulenkabel tUberprifen. Nahe-
res hierzu siehe Abschnitt “Zindkabel” in diesem
Kapitel. AuBerdem Verteilerkappe und Verteilerlau-
fer auf Risse und Brandspuren Uberprufen und nach
Bedarf instandsetzen. Bei kontinuierlicher Funken-
bildung das Zundspulenkabel wieder an der Vertei-
lerkappe anschlieRen.

(3) Zundkabel von einer Zindkerze abbauen.

(4) Mit einer Isolierzange das Kabelende in einem
Abstand von ca. 12 mm (1/2 Zoll) an den Zylinder-
kopf oder an den Motorblock halten. Den Motor mit
dem Anlasser durchdrehen und auf kontinuierliche
Funkenbildung am Kabelende achten. Ist eine konti-
nuierliche Funkenbildung zu verzeichnen, so ist
davon auszugehen, dal? der Sekundarstromkreis der
Zundanlage in Ordnung ist. (Wird far diese Pru-
fung kein Zundkabel, sondern das Zundspulen-
kabel abgezogen, so mulR der Funkenuberschlag
kraftiger sein.) Springt der Motor nicht an, obwohl
kontinuierliche Funkenbildung zu beobachten ist,
DRB-Handtestgerat zur Uberprifung anschlieRen.
Naheres zur Uberprifung siehe entsprechendes
Systemdiagnosehandbuch “Motor/Antriebsstrang”.



8D -6 ZUNDANLAGE

ZG

FEHLERSUCHE UND PRUFUNG (Fortsetzung)

ZUNDSPULE UBERPRUFEN

Soll die Zundspule zusammen mit den zugehdrigen
Stromkreisen Uberpruft werden, so ist ein DRB-
Handtestgerat erforderlich. Naheres zur Uberpri-
fung siehe entsprechendes Systemdiagnosehandbuch
“Motor/Antriebsstrang”. Soll nur die Zundspule allein
Uberpruft werden, folgendermaRen vorgehen:

Die Zundspule (Abb. 7) ist so ausgelegt, daf3 sie
ohne Vorwiderstand auskommt.
, SPANNROLLE/AN-

TRIEBSRIEMEN

FUR ZUSATZAG-
GREGATE

BEFESTIGUNGS-
SCHRAUBEN/
ZUNDSPULE

STECKVERBIN-
DER/ZUNDSPULE

Abb. 7 Zu'ndspule — Typisch (5.2L-/5.9L-Motoren
dargestellt)

80aeB315

Ziundspule auf Uberschlage tberprifen. Hierbei die
Herstellerangaben beachten. Primar- und Sekundar-
widerstand der Zundspule messen. Entspricht die
Zundspule nicht den angegebenen Werten, Zundspule
austauschen. Na&heres siehe Tabelle “WIDER-
STANDSWERTE — ZUNDSPULE".

Soll die ZUndspule ausgetauscht werden, so muf3
auch das Zundspulenkabel Uberpriaft werden. Weist
das Kabel Brandstellen oder Beschadigungen auf, so
muld es ausgetauscht werden.

Uberschlage am ZundspulenanschluR kénnen zu
RuBablagerungen an der AnschluBmuffe fuhren.
Wird ein Kabel mit RuRablagerungen an einer neuen
Zundspule angeschlossen, so kann dies zum Ausfall
der Zundspule fuhren.

Weist ein Zundspulenkabel Anzeichen fur eine
Beschadigung auf, so mu3 es zusammen mit der
AnschluBmuffe ausgetauscht werden. RufRRablagerun-
gen am alten Kabel kénnen zu Uberschlagen und zu
einem Ausfall der neuen Zundspule fuhren.

PRUFUNG BEI NICHT-ANSPRINGEN DES MOTORS

Um Zeitverluste durch unnétige Fehlersuche oder
falsche Prufergebnisse zu vermeiden, erst die Fun-
kenprobe/Zundspule wie in diesem Kapitel beschrie-
ben durchfuhren.

VORSICHT! VOR DURCHFUHRUNG DIESES TESTS
FESTSTELLBREMSE ANZIEHEN ODER ANTRIEBS-
RADER DES FAHRZEUGS VERKEILEN.

(1) Kabelbaum-Steckverbinder von der Zundspule
abziehen.

(2) Uberbriickungskabel (Kabelquerschnitt maxi-
mal 8 mm?) zwischen den Anschliissen im abgezoge-
nen Steckverbinder und den Anschlissen an der
Zundspule anschlielen. Naheres zur Polaritdt der
Anschlisse siehe Kapitel 8W, “Schaltplane”.

(3) Die eine Prufspitze eines Voltmeters am Plus-
Uberbriickungskabel (12 Volt) anschlieRen. Die
Minus-Prufspitze des Voltmeters an einen guten
Massepunkt anschliel3en.

(4) Uberprufen, ob genigend Batteriespannung
(12,4 Volt) fur die Start- und Zundanlage zur Verfu-
gung steht.

(5) Den Motor 5 Sekunden lang mit dem Anlasser
durchdrehen und hierbei die Spannung am Plusan-
schluld der Zundspule ablesen:

e Liegt die Spannung beim Durchdrehen des
Motors standig bei ca. 0 Volt, siehe Abschnitt “Einge-
bautes Diagnosesystem (OBD)” in Kapitel 14, “Kraft-
stoffanlage”. Computer/Motorsteuerung (PCM) und
automatisches Abschaltrelais (ASD) Uberprufen.

e Entspricht die angezeigte Spannung erst in etwa
der Batteriespannung, und fallt sie beim Durchdre-
hen des Motors nach 1-2 Sekunden gegen Null ab,
Stromkreis des PCM uberprufen. N&heres hierzu
siehe Abschnitt “Eingebautes Diagnosesystem (OBD)”
in Kapitel 14, “Kraftstoffanlage”.

e Entspricht die angezeigte Spannung wahrend
des gesamten Durchdrehvorgangs in etwa der Batte-
riespannung, Zindung ausschalten. Die drei 32 poli-
gen Steckverbinder (Abb. 8) vom PCM abziehen. Die
Steckverbinder auf lockere Anschlisse oder Korro-
sion Uberprufen.

(6) Prufspitze des Voltmeters vom Plusanschluf
der Zindspule abklemmen. Uberbriickungskabel
(Kabelquerschnitt 8 mm?) zwischen dem Batterie-

WIDERSTANDSWERTE — ZUNDSPULE

PRIMARWIDERSTAND BEI SEKUNDARWIDERSTAND BEI
HERSTELLER 21-27 °C (70-80 °F) 21-27 °C (70-80 °F)
Diamond 0,97-1,18 Ohm 11.300-15.300 Ohm
Toyodenso 0,95-1,20 Ohm 11.300-13.300 Ohm
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COMPUTER/MOTORSTEUE-
RUNG (PCM)

32 POLIGE STECKVERBINDER
(3 STUCK)

80201300

Abb. 8 Computer/Motorsteuerung (PCM) samt
Steckverbindern

Pluspol und dem Plusanschlul? der Zundspule
anschlieBBen.

(7) Spezial-Uberbriickungskabel wie in (Abb. 9)
dargestellt anschlieBen. Den Ansteuerstromkreis der
Zundspule mit diesem Uberbriickungskabel kurz an
Pol A-7 im PCM-Steckverbinder an Masse legen.
Néaheres zur Lage und zu den Anschlissen dieses
Stromkreises siehe Kapitel 8W, “Schaltplane”. Beim
Unterbrechen der Masseverbindung muf3 am Zind-

spulenkabel ein Funke erzeugt werden.

DIESE KLEMME AN DEN
MINUSANSCHLUSS DER ZUND-
SPULE ANSCHLIESSEN

KONDENSATOR

y
&/ KROKODIL-
KLEMME

DIESE KLEMME
KURZ AN DEN
MINUSANSCHLUSS
DER ZUNDSPULE
ANHALTEN

DIESE KLEMME
AN MASSE
LEGEN

KROKODILKLEMME

RB1003

Abb. 9 Spezial-Uberbru “ckungskabel zwischen
Masse und Minusanschlul3 der Zu “ndspule

(8) Wird ein Funke erzeugt, den PCM austau-
schen.

(9) Wird kein Funke erzeugt, den Minusanschluf
der Zundspule mit dem Spezial-Uberbriickungskabel
direkt an Masse legen.

(10) Wird ein Funke erzeugt, die Stromkreisunter-
brechung im Kabelbaum nach Bedarf beheben.

(11) Wird kein Funke erzeugt, die Zindspule aus-
tauschen.

VERTEILERKAPPE

Die Verteilerkappe abbauen, mit einem trockenen,
fusselfreien Tuch abwischen und dann auf Risse,
RulRablagerungen, abgebrochene Anschlisse oder
defekte Schleifkohle Uberprifen (Abb. 10) oder (Abb.
11). Die Verteilerkappe auch auf weilRe Ablagerungen
auf der Innenseite Uberprifen, die durch Kondensa-
tion entstehen, wenn Feuchtigkeit durch Risse in die
Verteilerkappe eindringen kann. Bei angekohlten
oder erodierten Anschlissen Verteilerkappe austau-
schen. Im normalen Betrieb tritt an der abgesetzten
Flache der Festelektrode (dem Zundverteiler zuge-
wandt) Erosion bis zu einem bestimmten MaR auf.
Die Enden der Festelektroden auf Anzeichen von
Beruhrungen (Schleifen) mit der Lauferelektrode
Uberprufen.

ABGEBROCHENE
FASSUNG

VERTEILERKAPPE

e

RUSSABLAGE-
RUNG

/

RISS J918D-9

Abb. 10 Verteilerkappe von aul8en u “berpru fen —
Typisch

ANGEKOHLTE
ODER ERODIERTE
ANSCHLUSSE

VERSCHLISSENE
ODER BESCHA-
DIGTE LAUFER-

N\ ELEKTRODE
RUSSABLAGERUNG
J918D-10
Abb. 11 Verteilerkappe von innen u “berpru'fen —

Typisch
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VERTEILERLAUFER

Den Verteilerlaufer (Abb. 12) auf Risse, Anzeichen
von Korrosion oder Auswirkungen von Funkenuber-
schlag Uberpriufen. Aulerdem auf Anzeichen von Be-
rihrungen mit der Verteilerkappe achten. Ein
leichtes Ankohlen am Ende der Metallspitze ist
zulassig. An der Lauferelektrode ist dielektrisches
Silikonharz aufgebracht, das zur Entstérung dient.
Dieses Silikonharz verfarbt sich im Laufe der Zeit
schwarz und kann die Lauferelektrode wie verkohlt
aussehen lassen. Diese Verfarbung ist allerdings
ganz normal. Die Silikonmasse daher keinesfalls
von der Spitze der Lauferelektrode entfernen.
Die Feder auf ausreichende Spannkraft prufen. Ver-
teilerlaufer ersetzen, wenn er in einem der genann-
ten Punkte einen Mangel aufweist.

UNGENUGENDE
FEDERSPANN-
KRAFT

RISSE

LAUFERSPITZE
KORRODIERT

ANZEICHEN FUR
BERUHRUNG MIT DER
VERTEILERKAPPE

J908D-48

Abb. 12 Verteilerla“ufer u'berpru’fen — Typisch
ZUNDZEITPUNKT

HINWEIS: Bei allen 4.0L-/5.2L-/5.9L-Motoren kann

die Grundeinstellung des Zu "ndzeitpunkts NICHT
verandert werden. Keinesfalls versuchen, den Zu "nd-
zeitpunkt durch Drehen des Zu “ndverteilers zu ver-
stellen.

HINWEIS: Bei 4.0L-Sechszylindermotoren Kkeines-
falls Vera nderungen am Verteilergeha “use vorneh-
men, um so den Zu'ndverteiler zu verdrehen. Die
Lage des Zu ndverteilers hat keinen EinfluR auf den
Zlndzeitpunkt.

Samtliche Funktionen in bezug auf die Zundzeit-
punktverstellung werden vom Computer/Motorsteue-
rung gesteuert. Naheres hierzu sowie zur Bedienung

des DRB-Handtestgerats siehe entsprechendes
Systemdiagnosehandbuch “Motor/Antriebsstrang”.

ANSAUGUNTERDRUCKFUHLER (MAP)

Naheres zur Funktionsweise, zur Fehlersuche
sowie zum Aus- und Einbau des MAP-Fuhlers siehe
Kapitel 14, “Kraftstoffanlage”.

KURBELWINKELGEBER (CKP)

Eine vollstandige Uberprifung des CKP-Gebers
sowie der zugehodrigen Stromkreise ist mit einem
DRB-Handtestgerat wie im entsprechenden System-
diagnosehandbuch “Motor/Antriebsstrang” beschrie-
ben durchzufthren.

NOCKENWELLENFUHLER (CMP)
Der CMP-Fuhler befindet sich bei allen Motoren
im Zundverteiler (Abb. 13).

NOCKENWELLEN-
FUHLER (CMP)

SYNCHRONSIGNALGENE-

ZUNDVERTEILER KPL.
80ae8314

Abb. 13 Nockenwellenfu “hler (CMP) — Typisch
(Ztindverteiler der 5.2L-/5.9L-Motoren dargestellt)

Naheres zum Uberprifen des CMP-Fiihlers zusam-
men mit dem zugehdrigen Stromkreis siehe entspre-
chendes Systemdiagnosehandbuch “Motor/Antriebs-
strang”. Soll nur der CMP-Fuhler allein Gberprift
werden, folgendermaRien vorgehen:

Zur Durchfuhrung dieser Prufung ist ein Ana-
log-Voltmeter erforderlich. Den Steckverbinder
nicht vom Zundverteiler abziehen. Die Prufspitzen
des Voltmeters an der Ruckseite des Steckverbinders
anschlieBen, um den Kontakt mit den Anschlissen
herzustellen. Darauf achten, dal} der Steckverbinder
beim AnschlieBen der Prufspitzen nicht beschadigt
wird. Anstelle von Prufspitzen kénnen auch kleine
Buroklammern verwendet werden, an die das Volt-
meter dann angeschlossen wird.

(1) Die Plus-Prufspitze (+) des Voltmeters am Aus-
gangskabel des CMP-Fuhlers im Kabelbaum-Steck-
verbinder des Zundverteilers anschlielen. N&heres
zu den Kabelfarben siehe Kapitel 8W, “Schaltplane”.
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(2) Die Minus-Prufspitze (-) des Voltmeters am
Massekabel anschlieBen. Naheres zu den Kabelfar-
ben siehe Kapitel 8W, “Schaltplane”.

(3) Den Anzeigebereich des Voltmeters auf 15 Volt
Gleichstrom einstellen.

4) 5.2L-/5.9L-Motoren: Verteilerkappe vom
Zundverteiler abbauen (2 Schrauben lésen) und den
Motor mit dem Anlasser so lange durchdrehen, bis
der Verteilerlaufer zur Ruckseite des Fahrzeugs
weist. Der bewegliche Impulsgeberring mufd sich nun
im Signalbereich des CMP-Fuhlers befinden.

(5) 4.0L-Motor: Verteilerkappe vom Zundverteiler
abbauen (2 Schrauben lésen) und den Motor mit dem
Anlasser so lange durchdrehen, bis der Verteilerlau-
fer sich etwa in 11-Uhr-Stellung befindet. Der beweg-
liche Impulsgeberring muf3 sich nun im Signalbereich
des CMP-Fuhlers befinden.

(6) Zundung einschalten. Das Voltmeter mul3 eine
Spannung von ca. 5 Volt anzeigen.

(7) Wird keine Spannung angezeigt, die Kabel des
Voltmeters auf korrekten Anschluf3 Gberprifen.

(8) Wird immer noch keine Spannung angezeigt,
die Spannung am Spannungsversorgungskabel pri-
fen. Naheres zu den Kabelfarben siehe Kapitel 8W,
“Schaltplane”.

(9) Liegt am Spannungsversorgungskabel keine
Spannung von 5 Volt an, Spannung an Pol A-17 im
32 poligen Steckverbinder des Computers/Motor-
steuerung (PCM) messen. Néheres zu den Anschlus-
sen im PCM-Steckverbinder siehe Kapitel 8W,
“Schaltplane”. Den Steckverbinder fur diese Prifung
nicht vom PCM abziehen.

(10) Liegt immer noch keine Spannung an, das
Fahrzeug mit einem DRB-Handtestgerat Uberprifen.

(11) Liegt Spannung an Pol A-17 an, aber nicht am
Spannungsversorgungskabel, folgendermaflen vorge-
hen:

(a) Durchgang im Spannungsversorgungskabel
zwischen dem Steckverbinder des Zundverteilers
und Pol A-17 im PCM-Steckverbinder prufen.
Besteht kein Durchgang, den Kabelbaum nach
Bedarf instandsetzen.

(b) Durchgang zwischen dem Ausgangskabel des
CMP-Fuhlers und Pol A-18 im PCM-Steckverbin-
der prufen. Besteht kein Durchgang, den Kabel-
baum nach Bedarf instandsetzen.

(c) Durchgang zwischen dem Massekabel im
Steckverbinder des Zundverteilers und Masse pru-
fen. Besteht kein Durchgang, den Kabelbaum nach
Bedarf instandsetzen.

(12) Den Motor mit dem Anlasser durchdrehen
und dabei die Voltmeteranzeige beobachten. Die
Nadel des Voltmeters muf? zwischen 0 und 5 Volt
schwanken. Ist dies der Fall, so bedeutet dies, dal}
der Nockenwellenfuhler im Zundverteiler einwand-

frei funktioniert und daf3 ein Impulssignal erzeugt
wird.

Wird kein Impulssignal erzeugt, so mulR der CMP-
Fuahler ausgetauscht werden.

KUHLMITTEL-TEMPERATURFUHLER (ECT)

Néaheres zur Funktionsweise, zur Fehlersuche
sowie zum Aus- und Einbau des ECT-Fuhlers siehe
Kapitel 14, “Kraftstoffanlage”.

ANSAUGLUFT-TEMPERATURFUHLER (IAT)

Naheres zur Funktionsweise, zur Fehlersuche
sowie zum Aus- und Einbau des IAT-Fuhlers siehe
Kapitel 14, “Kraftstoffanlage”.

ZUNDKABEL

Die Kabelanschlusse auf guten Kontakt zu Zund-
spule, Verteilerkappe und Zundkerzen uUberprufen.
Die Anschlisse mussen korrekt befestigt sein.
Anschliusse und Zundkerzenstecker mussen sich in
gutem Zustand befinden und fest in der Zundspule,
der Verteilerkappe und den Zundkerzen sitzen. Zund-
kabel mit brichiger oder eingerissener Isolierung
mussen ausgetauscht werden.

Die Zundkabel mit einem Tuch und nicht brennba-
rem Losemittel reinigen und anschlieRend trockenrei-
ben. Die Kabel auf briichige oder gerissene Isolierung
Uberprifen.

Bei 5.2L- und 5.9L-V8-Motoren sind Hitzeschilder
in den Zylinderkopf eingepref3t, welche die Zindker-
zenstecker und die Zindkabel vor Beschadigung
durch den heillen Auspuffkrimmer schitzen sollen
(Abb. 14). Diese Hitzeschilder durfen nicht entfernt
werden. Nach dem Anbau eines Zindkabels mufd zwi-
schen der Dichtlippe des Zundkerzensteckers und der
Oberseite des Hitzeschilds ein Kkleiner Luftspalt
bestehen (Abb. 14).

\\ HITZESCHILDIZUNDKER- e
ZENSTECKER 19314-94

Abb. 14 Hitzeschilde — 5.2L-/5.9L-V8-Motoren
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UBERPRUFUNG

Werden die Zundkabel mit einem Oszilloskop auf
Beschadigungen Uberpruft, so ist nach den Angaben
des Gerateherstellers zu verfahren.

Ist kein Oszilloskop verfligbar, so kdnnen die Zind-
kabel auch folgendermaRen Uberpruft werden:

ACHTUNG! Darauf achten, dafl3 die Zu “ndkabel nicht
langer als unbedingt fu “r die Prufung no'tig abge-
klemmt sind, da dies zu einer Bescha “digung des
Katalysators durch Uberhitzung fu “hren kann. Die
gesamte Pru fdauer darf zehn Minuten in keinem Fall
Uberschreiten.

Bei laufendem Motor die einzelnen Zundkabel ein-
zeln nacheinander abziehen und jeweils in die Néahe
eines guten Massepunkts halten. Sind sowohl das
betreffende Kabel als auch die zugehorige Zundkerze
in Ordnung, so muf} die Motordrehzahl abfallen, und
der Motor muf} deutlich rauh laufen. Fallt die Motor-
drehzahl nicht ab, so ist das Zundkabel und/oder die
zugehorige Zundkerze defekt. Das defekte Teil aus-
tauschen. AulRerdem die Motorkompression der ein-
zelnen Zylinder prufen.

Bei abgestelltem Motor eine Prufspitze einer Pruf-
sonde an einen guten Massepunkt anschliel3en.
Motor anlassen und die andere Prufspitze Uber die
gesamte Lange aller Zundkabel entlangfihren. Sind
Zundkabel gerissen oder sprode, so ist an der bescha-
digten Stelle jeweils ein deutlicher Funkenuberschlag
zu beobachten. Das Kabel zwischen Zundspule und
Verteilerkappe kann auf die gleiche Weise uUberpruft
werden. Gerissene oder auf andere Weise beschadigte
Kabel jeweils durch entstorte Kabel ersetzen. Ent-
storte Kabel sind mit einem entsprechenden Auf-
druck (“ELECTRONIC SUPPRESSION”) auf der
Isolierung versehen.

Zum Uberprifen der Ziindkabel auf Stromkreisun-
terbrechungen, zu hohen Widerstand oder lose
Anschlisse ist ein Ohmmeter erforderlich. Verteiler-
kappe vom Zundverteiler abbauen. Die Zundkabel
hierbei nicht von der Verteilerkappe abziehen,
sondern von den Zundkerzen. Das Ohmmeter an
den zUindkabelseitigen AnschluR und an die entspre-
chende Elektrode in der Verteilerkappe anschliel3en.
Der Widerstand muf3 ca. 100 bis 400 Ohm pro Zenti-
meter Kabellange betragen. Ist dies nicht der Fall,
das Zundkabel von der Fassung der Verteilerkappe
abziehen und das Ohmmeter an die AnschlUsse des
Kabels anschliefen. Liegt der Widerstand jetzt
immer noch nicht innerhalb der in Tabelle “WIDER-
STANDSWERTE FUR ZUNDKABEL” angegebenen
Toleranzen, so mul3 das Kabel ausgetauscht werden.
Alle Zundkabel auf diese Weise Uberprufen.

WIDERSTANDSWERTE FUR ZUNDKABEL

MINIMUM
100 Ohm pro Zentimeter
10.000 Ohm pro Meter

MAXIMUM
400 Ohm pro Zentimeter
40.000 Ohm pro Meter

Zur Uberprufung des Kabels zwischen Zundspule
und Verteilerkappe darf dieses nicht abgezogen wer-
den. Das Ohmmeter an den mittleren Kontakt (L&u-
ferelektrode) in der Verteilerkappe und an den
Anschlu3 am zundspulenseitigen Ende des Kabels
anschlieBen. Liegt der Widerstand nicht innerhalb
der in Tabelle “WIDERSTANDSWERTE FUR ZUND-
KABEL” angegebenen Toleranzen, das Kabel von der
Verteilerkappe abziehen und das Ohmmeter an die
Anschlisse des Kabels anschlieen. Liegt der Wider-
stand jetzt noch immer nicht innerhalb der angege-
benen Toleranzen, das Kabel ersetzen.
Zundspulenfassung auf Risse, Korrosion oder ange-
kohlte Stellen Uberprifen.

ZUSTAND DER ZUNDKERZEN

NORMALER BETRIEB

Sind nur geringe Ablagerungen an den Elektroden
vorhanden, so sind diese meist rehbraun oder hell-
grau. Diese Einfarbung ist fur die gangigen Kraft-
stoffsorten typisch (Abb. 15); ein Anzeichen fir
verkohlte Elektroden ist nicht vorhanden. Der Elek-
trodenabstand darf sich im Durchschnitt nicht um
mehr als 0,025 mm (0,001 Zoll) pro 1600 km (1000
Meilen) Fahrleistung vergrofRern. Zundkerzen mit
normalen VerschleiBerscheinungen konnen in der
Regel gereinigt werden. Die Elektroden sind nachzu-
feilen und der Elektrodenabstand ist neu einzustel-
len. Anschlielend kann die Zundkerze wieder
eingebaut werden.

TROCKENE, SCHWARZE
ABLAGERUNGEN

VERRUSSTE STELLEN

NORMAL

J908D-15

Abb. 15 Zu'ndkerze (links normal, rechts verrul3t)
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In einigen Bereichen der USA mischen die Erddl-
raffinerien dem bleifreien Kraftstoff einen mangan-
haltigen Zusatz (MMT) bei. Wahrend der
Verbrennung eines derartigen Kraftstoffes Uberzieht
sich die gesamte Spitze der Zindkerze mit einer rost-
farbenen Ablagerung. Diese Ablagerungen werden
mitunter mit Ablagerungen verwechselt, die durch in
den Brennraum eingedrungenes Kuhlmittel verur-
sacht werden. Die Funktion der Zundkerzen wird
durch die Ablagerungen des mit manganhaltigen
Zusatzen versehenen Kraftstoffs nicht beeintrachtigt.

VERRUSSTE ZUNDKERZEN

Ein VerruRBen der Ziundkerzen entsteht hauptsach-
lich durch Ruf3ablagerungen (Abb. 15). Eine trockene,
schwarze Ablagerung an einer oder zwei Zundkerzen
kann durch hdngende Ventile oder defekte Ziindkabel
verursacht werden. Sind alle Zundkerzen verruf3t, so
kann die Ursache hierfur ein zugesetzter Ansaugluft-
filter oder haufiger Kurzstreckenbetrieb des Fahr-
zeugs sein.

OLFEUCHTE ZUNDKERZEN

Bei Motoren mit hoher Laufleistung kann es auf-
grund von verschlissenen Kolbenringen oder durch
Zylinderverschlei zu Olablagerungen an den Ziind-
kerzen kommen. Bei neuen oder frisch Uberholten
Motoren kann dieses Symptom auch wahrend der
Einfahrzeit auftreten. Olfeuchte Zindkerzen kénnen
in der Regel nach einer griundlichen Reinigung wie-
derverwendet werden.

VERKRUSTETE ZUNDKERZEN

Bei verkrusteten Ablagerungen durch Ol- oder Ver-
brennungsriuckstande an einer oder mehreren Zind-
kerzen (Abb. 16) feststellen, ob Ol in den Brennraum
eintritt.

Abb. 16 Verkrustete Zu "ndkerze

BRUCKENBILDUNG AN DEN ELEKTRODEN

Eine Briuckenbildung an den Elektroden kann
durch geléste Ablagerungen im Brennraum hervorge-
rufen werden. Die Ablagerungen setzen sich insbe-
sondere bei langerem Stop-and-Go-Verkehr an den
Zundkerzen fest. Wird dem Motor dann pldtzlich ein
hohes Drehmoment abverlangt, so losen sich diese
Ablagerungen teilweise und Uberbrtcken die Elektro-
den (Abb. 17). Hierdurch entsteht ein KurzschluR an
den Elektroden. Ziindkerzen mit einer Uberbriickung
an den Elektroden kénnen mit den Ublichen Metho-
den gereinigt werden.

MASSEELEK-

TRODE

ABLAGE-
RUNGEN

MITTELELEK-
TRODE

J908D-11

Abb. 17 Bru'ckenbildung an den Elektroden
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ABLAGERUNGEN DURCH
TREIBSTOFFZUSATZE

Durch Treibstoffzusatze verursachte Ablagerungen
sind entweder weil3 oder gelb (Abb. 18). Sie kdnnen
schadlich aussehen, sind jedoch meist ungefahrlich.
Es handelt sich um normale Ablagerungen, die durch
chemische Zuséatze in bestimmten Kraftstoffsorten
verursacht werden. Diese Zusatze sollen eine chemi-
sche Umwandlung der Ablagerungen bewirken und
der Neigung zu Fehlziindungen entgegenwirken. Die
Ablagerungen an der Masseelektrode und dem umlie-
genden Bereich kdnnen starker sein, lassen sich aber
leicht entfernen. Zundkerzen mit Ablagerungen
durch Treibstoffzusatze sind als normal einzustufen
und koénnen mit den Ublichen Methoden gereinigt
werden.

MASSEELEKTRODE MIT WEISSEN
ODER GELBEN ABLAGERUNGEN

MITTELELEK-
TRODE

Jo08D-12

Abb. 18 Ablagerungen durch Treibstoffzusa “tze

ISOLATOREN MIT ABGEPLATZEN STELLEN
Weist der Isolator einer Zindkerze abgeplatzte
Stellen auf, so ruhrt dies in der Regel daher, dai
beim Einstellen des Elektrodenabstands die Mittel-
elektrode verbogen wurde. In einigen Fallen kann
auch ein starker Explosionsdruck bei der Verbren-
nung dazu fuhren, daB sich der Isolator von der Mit-
telelektrode 16st (Abb. 19). Zindkerzen mit
derartigen Méangeln mussen ausgetauscht werden.

MASSEELEK-

TRODE
MITTELELEK-

TRODE

ISOLATOR
MIT ABGE-
PLATZTEN
STELLEN

J908D-13

Abb. 19 Isolator mit abgeplatzten Stellen

SCHADEN DURCH VORENTFLAMMUNG
Schaden durch Vorentflammung werden in der
Regel durch zu hohe Temperaturen in den Brennréu-
men verursacht. Die Mittelelektrode beginnt sich
zuerst aufzuldsen, etwas spater folgt die Masseelek-
trode (Abb. 20). Die Isolatoren erscheinen relativ frei
von Ablagerungen. Uberpriifen, ob die Ziindkerze den
fur den jeweiligen Motor geltenden Warmewert auf-
weist. Weiterhin Uberprifen, ob der Zundzeitpunkt
zu fruh liegt oder ob andere Mangel zur Uberhitzung
des Motors fuhren. (Der Warmewert bezieht sich auf
die Betriebstemperatur eines speziellen Zundkerzen-
typs. Jede Zundkerze ist fur einen bestimmten Tem-
peraturbereich ausgelegt. Der Warmewert einer
Zundkerze hangt von der Dicke und Lange des Por-
zellanisolators der Mittelelektrode ab.)
MASSEELEK-
TRODE
BEGINNT

SICH AUFZU-
LOSEN

AUFGELOSTE MIT-
TELELEKTRODE

J908D-14

Abb. 20 Scha'den durch Vorentflammung
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UBERHITZUNG DER ZUNDKERZEN
Eine Uberhitzung der ZzZundkerzen laRt sich an ZUNDKABELABZIEHER
einem weil3 oder grau verfarbten Isolator feststellen,
der auch Blasen aufweisen kann (Abb. 21). AuRerdem )
hat sich dann der Elektrodenabstand betrachtlich 2 nokerzen
vergroRert (um mehr als 0,025 mm (0,001 Zoll) pro STECKER
1600 km (1000 Meilen) Fahrleistung). In diesem Fall
sollte eine Zindkerze mit einem hoheren Warmewert
verwendet werden. Weiterhin kann eine Uberhitzung
der zZundkerzen mit einer zu hohen Vorzindung,
Klopfen und Stérungen am Kuhlsystem zusammen-
hangen.

WEISS
ODER
GRAU VER-
FARBTER
ISOLATOR,
BLASEN

Abb. 22 Zu ndkabel abbauen

J908D-16
Abb. 21 Uberhitzte Zu ndkerze
AUS- UND EINBAU fustDggZGE:
D-R-E}:IR-I(-:HTUNG: IM
ZUNDKABEL UHRZEIGERSINN J908D-7
ACHTUNG! Beim Abbauen eines Zu "ndkabels von Abb. 23 Zii ndfolge — 4.0L-Sechszylindermotor

einer Zundkerze oder von der Verteilerkappe zu-
nachst den Zu'ndkerzenstecker durch leichtes Dre-

hen (ca. 180 Grad) lo'sen (Abb. 22). Danach den
Zundkerzenstecker (nicht das Kabel) mit festem @@
Griff und gleichma "RBigem Kraftaufwand abziehen.

Zundkabel entsprechend der Zundfolge an den

zundkerzen der einzelnen Zylinder anschlieRen (Abb. e ot

23) oder (Abb. 24). <:1 18436572
Beim Austauschen von Zundkerzen und Zindka- VORDERSEITE

beln die Kabel korrekt verlegen und mit den entspre- DES MOTORS

chenden Haltern befestigen. Werden die Zundkabel

falsch verlegt, so kénnen Storgerdusche beim Emp-

fang von Radiosendern auftreten. Au3erdem besteht @@@@

die Gefahr, dal? Zundkabel vertauscht oder an Masse

kurzgeschlossen werden. 19314-79
Beim Einbau neuer Zundkabel darauf achten, daR

die Kabel nach dem AnschlieRen fest sitzen. Das Ein- Abb. 24 Zu ndfolge — 5.2L-/5.9L-V8-Motoren

rasten des Verbindungselements zwischen dem Zind-
kabel und dem Anschluf3 in der Verteilerkappe muf}
spurbar sein.
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ZUNDKERZEN

Bei 5.2L- und 5.9L-V8-Motoren sind Hitzeschilde
in den Zylinderkopf eingepref3t, welche die Zundker-
zenstecker und die Zundkabel vor Beschadigung
durch den heiflen Auspuffkrimmer schitzen sollen
(Abb. 25).

HITZESCHILD/ZUNDKER-

ZENSTECKER ~ — o ==
T

J9314-94

Abb. 25 Hitzeschilder — 5.2L-/5.9L-Motoren

Muf} ein Hitzeschild abgebaut werden, das Zind-
kabel abbauen und den Hitzeschild an der Seite
zusammendrucken. Die Hitzeschilde sind jeweils
geschlitzt, so dal} sie durch Zusammendrucken aus-
und eingebaut werden kdnnen. Zum Einbau den Hit-
zeschild in die bearbeitete Offnung am Zylinderkopf
einsetzen und mit einem Holzklotz eintreiben.

ZUNDKERZEN AUSBAUEN

(1) zundkabel beim Abziehen immer am Zundker-
zenstecker fassen (Abb. 22). zZundkerzenstecker um
ca. 180 Grad drehen und mit einer gleichmaRigen
Bewegung gerade nach hinten ziehen. Keinesfalls am
Kabel selbst ziehen, da dieses andernfalls beschadigt
wird.

(2) Vor dem Ausbau einer Zundkerze den Bereich
um die Einbaudffnung herum mit Druckluft sauber-
blasen, damit keine Fremdkdrper in den Brennraum
gelangen konnen.

(3) zundkerze mit einem KerzenschlUssel von
guter Qualitat (mit Gummi- oder Schaumstoffein-
satz) herausdrehen.

(4) zundkerze Uberpriafen. Naheres hierzu siehe
Abschnitt “Zustand der Zindkerzen” in diesem Kapi-
tel.

ZUNDKERZEN REINIGEN

Die Zzundkerzen kdnnen mit einem herkémmlichen
Zundkerzen-Reinigungsgerat gereinigt werden.
AnschlieBend die Mittelelektrode mit einer geeigne-
ten Feile sauberfeilen und danach den Elektrodenab-
stand einstellen.

ZG

ACHTUNG! Die ZzZundkerzen keinesfalls mit einen
rotierenden Drahtbu “rste reinigen, da hierbei metalli-
sche Ablagerungen am lIsolator zuru “ckbleiben, die
zu Fehlzu ndungen fu”hren.

ELEKTRODENABSTAND EINSTELLEN

Elektrodenabstand mit einer Fuhlerlehre messen.
Ist der Abstand zu gro3 oder zu klein, die Masseelek-
trode entsprechend umbiegen (Abb. 26). Keinesfalls
versuchen, den Abstand durch Verbiegen der
Mittelelektrode einzustellen.

N\

FUHLERLEHRE

g ZUND-
KERZE

J908D-10

Abb. 26 Elektrodenabstand einstellen — Typisch

ELEKTRODENABSTAND
4.0L-Sechszylindermotor: 0,89 mm (0,035 Zoll).
5.2L-/5.9L-V8-Motoren: 1,01 mm (0,040 Zoll).

ZUNDKERZEN EINBAUEN

Beim Eindrehen der Zundkerzen ist besonders vor-
sichtig vorzugehen, da andernfalls die Zindkerzen
abrutschen und die Elektroden beschadigt werden
kdnnen.

Zundkerzen immer mit dem vorgeschriebenen
Anzugswert festziehen. Durch zu festes Anziehen
kann der Elektrodenabstand verstellt oder der Kera-
mikisolator beschadigt werden.

Beim Austauschen von Zundkerzen und Zundka-
beln die Kabel korrekt verlegen und mit den entspre-
chenden Haltern befestigen. Werden die Zundkabel
falsch verlegt, so kénnen Storgerausche beim Emp-
fang von Radiosendern auftreten. AuRerdem besteht
die Gefahr, daB Zundkabel vertauscht oder an Masse
kurzgeschlossen werden.
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(1) zundkerze von Hand in den Zylinderkopf ein-
schrauben, damit das Gewinde nicht verkantet.

(2) Zzundkerzen jeweils mit 35-41 N-m (26-30 ft.
Ibs.) festziehen.

(3) zZundkabel aufstecken.

ZUNDSPULE — 5.2L-/5.9L-MOTOREN

Die Wicklungen der Zindspule sind in eine Epoxid-
harzmasse eingebettet. Eine defekte Zundspule darf
nur durch eine Zundspule des gleichen Typs ersetzt
werden.

AUSBAU
Die Zundspule ist an einer Halterung vorn am
rechten Zylinderkopf angebracht (Abb. 27). Diese
Halterung ist mit herkémmlichen Schrauben oben an
der Halterung fur die automatische Spannrolle befe-
stigt.
s SPANNROLLE/AN-
TRIEBSRIEMEN

FUR ZUSATZAG-
GREGATE

BEFESTIGUNGS-
SCHRAUBEN/
ZUNDSPULE

STECKVERBINDER/
ZUNDSPULE

Abb. 27 zZu ndspule — 5.2L-/5.9L-V8-Motoren

(1) Steckverbinder von der Zundspule abziehen.
(2) zZundspulenkabel von der Zindspule abbauen.

80aeB315

VORSICHT! DIE SCHRAUBEN DER HALTERUNG,
MIT DER DIE ZUNDSPULE AM ZYLINDERKOPF
BEFESTIGT IST, NICHT LOSEN. DIE HALTERUNG
BEFINDET SICH UNTER DER SPANNROLLE DES
ANTRIEBSRIEMENS FUR ZUSATZAGGREGATE.
MUSS DIE HALTERUNG AUSGEBAUT WERDEN, SO
MUSS ERST DER ANTRIEBSRIEMEN ENTSPANNT
WERDEN. NAHERES HIERZU SIEHE ENTSPRE-
CHENDEN ABSCHNITT IN KAPITEL 7, “KUHLSY-
STEM".

(3) Zundspule von der Halterung abbauen (zwei
Schrauben l6sen).

ZUNDANLAGE 8D - 15

EINBAU

(1) Zundspule an der Halterung anbringen. Bei
Befestigung mit Schrauben und Muttern die Befesti-
gungselemente mit 11 N-m (100 in. Ibs.) festziehen.
Bei Befestigung mit Schrauben diese mit 5 N-m (50
in. Ibs.) festziehen.

(2) Alle Kabel an der zZundspule anschlieRen.

ZUNDSPULE — 4.0L-MOTOR

Die Wicklungen der Zundspule sind in eine Epoxid-
harzmasse eingebettet. Eine defekte Zundspule darf
nur durch eine Zundspule des gleichen Typs ersetzt
werden.

AUSBAU
Die Zundspule ist an einer Halterung seitlich am
Motor (vor dem Zundverteiler) angebracht (Abb. 28).

ZUNDSPULE

L e

ZUNDSPULENKABEL ﬁ @ STECKVERBINDER
\Y
——T

SCHRAUBEN
Abb. 28 zZu'ndspule — 4.0L-Motor

(2 STUCK)
ALY

(1) Zundspulenkabel von der Zindspule abbauen
(Abb. 28).

(2) Kabelbaum-Steckverbinder von der Zundspule
abziehen.

(3) Befestigungsschrauben der Ziundspule lésen
(auf der Ruckseite der Halterung kénnen auch Mut-
tern angebracht sein).

(4) Zundspule abnehmen.

-
e
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EINBAU

(1) Zundspule an der Halterung anbringen. Bei
Befestigung mit Schrauben und Muttern die Befesti-
gungselemente mit 11 N-m (100 in. Ibs.) festziehen.
Bei Befestigung mit Schrauben diese mit 5 N-m (50
in. Ibs.) festziehen.
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AUS- UND EINBAU (Fortsetzung)

(2) Kabelbaum-Steckverbinder an der Zundspule
anschlie3en.
(3) Zundspulenkabel an der Zundspule anbringen.

AUTOMATISCHES ABSCHALTRELAIS (ASD)

Das ASD-Relais befindet sich in der zentralen
Stromversorgung (PDC) im Motorraum (Abb. 29). Die
Lage des Relais ist auf der PDC-Abdeckung kennt-
lich gemacht.

— ZENTRALE STROMVERSORGUNG

‘.

© B

o = ©
@ © // - J‘QM-]H

Abb. 29 Zentrale Stromversorgung (PDC)

AUSBAU
(1) PDC-Abdeckung abbauen.
(2) Relais nach oben abziehen.

EINBAU

(1) Relaisanschlusse in der PDC auf Korrosion
oder Beschadigungen Uberpriufen. Auferdem Uber-
prufen, ob alle RelaisanschluBstifte gleich lang sind.
Vor dem Einbau des Relais Stérungen nach Bedarf
beheben.

(2) Relais in den Steckplatz einstecken.

(3) PDC-Abdeckung anbringen.

KURBELWINKELGEBER (CKP) — 5.2L-/5.9L-V8-
MOTOREN

AUSBAU

Der CKP-Geber ist mit Schrauben oben am Zylin-
derblock in der N&he der Ruckseite des rechten
Zylinderkopfs befestigt (Abb. 30).

(1) Den 3-poligen Steckverbinder des CKP-Gebers
vom Hauptkabelbaum abziehen.

(2) Die beiden Befestigungsschrauben des CKP-Ge-
bers lésen (Abb. 30).

TULLE

2
BEFESTIGUNGS- \\\\\@
SCHRAUBEN (2 STUCK) &

-,

KURBELWINKELGEBER

AUSPUFFKRUMMER
RECHTS

KUPPLUNGSGLOCKE

80a61219

Abb. 30 Kurbelwinkelgeber (CKP) — 5.2L-/5.9L-
Motoren

(3) CKP-Geber vom Motor abnehmen.

EINBAU

(1) CKP-Geber am Motor ansetzen.

(2) Befestigungsschrauben eindrehen und mit 8
N-m (70 in. Ibs.) festziehen.

(3) Steckverbinder am CKP-Geber anschlieRRen.

KURBELWINKELGEBER (CKP) — 4.0L-MOTOR

Der CKP-Geber ist mit einer Schraube an der
Kupplungsglocke hinten links am Motorblock ange-
bracht (Abb. 31). Der Geber kann eingestellt wer-
den und ist mit einer Schraube befestigt. Am Geber
ist ein Kabelschutz angebracht (Abb. 31).

VERDRAHTUNG ZUR <:|
VERTEILERSEITE DES q(‘

MOTORS

KURBELWINKEL-
GEBER (CKP)

KABEL-
SCHUTZ

BEFESTIGUNGS-
SCHRAUBE

PAPIER-DISTANZ-
STUCK

GETRIEBEGEHAUSE

80add426

Abb. 31 Kurbelwinkelgeber (CKP) — 4.0L-
Sechszylindermotor
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AUSBAU

(1) Den 3-poligen Steckverbinder des CKP-Gebers
neben der Ruckseite des Zundverteilers vom Haupt-
kabelbaum abziehen.

(2) Befestigungsschraube des CKP-Gebers losen.

(3) Kabelschutz und Geber abnehmen.

EINBAU

Fahrzeuge mit 4.0L-Motor und Automatikge-
triebe:

Bei neuen Austausch-CKP-Gebern ist ein Papier-
Distanzstick an der Unterseite des Gebers ange-
klebt. Beim Einbau eines gebrauchten CKP-Gebers
muB ein solches Distanzstick an der Unterseite des
Gebers angebracht werden. Dieses Distanzstuck wird
anschlieBend beim erstmaligen Anlassen des Motors
abgeschert. Wird beim Einbau kein Distanzstick ver-
wendet, so wird der CKP-Geber beim Anlassen des
Motors beschadigt.

(1) Neue CKP-Geber: Darauf achten, dal an der
Unterseite des Gebers ein Papier-Distanzstiick ange-
bracht ist. Ist dies nicht der Fall, ein Distanzstick
(Teilenummer 05252229) anbringen.

(2) Gebrauchte CKP-Geber: Unterseite des Gebers
reinigen und Distanzstuck (Teilenummer 05252229)
anbringen.

(3) CKP-Geber in die Offnung am Getriebegehause
einsetzen.

(4) Kabelschutz am CKP-Geber anhalten (Abb. 31).

(5) Fuhler an das Schwungrad bzw. an die Mitneh-
merscheibe andricken und in dieser Stellung die
Befestigungsschraube mit 7 N-m (60 in. Ibs.) festzie-
hen.

(6) Verdrahtung des CKP-Gebers am Kabelschutz
anbringen.

(7) Steckverbinder des CKP-Gebers am Hauptka-
belbaum anschlieRRen.

NOCKENWELLENFUHLER (CMP)
Der CMP-Fuhler befindet sich bei allen Motoren
im Zundverteiler (Abb. 32).

AUSBAU

Zum Ausbau des CMP-Fuhlers mul3 der Zindver-
teiler nicht ausgebaut werden.

(1) 5.2L-/5.9L-Motoren: Schlauch des Ansaugluftfil-
ters am Drosselklappengehduse abbauen.

(2) Batterie-Minuskabel von der Batterie abklem-
men.

(3) Verteilerkappe vom Ziundverteiler
(zwei Schrauben lgsen).

(4) Steckverbinder des CMP-Fuhlers vom Motor-
hauptkabelbaum abziehen.

(5) Verteilerlaufer von der Verteilerwelle abneh-
men.

(6) Den CMP-Fuhler aus dem Gehause des Zind-
verteilers ziehen (Abb. 32).

abbauen

ZUNDANLAGE 8D - 17

NOCKENWEL-
LENFUHLER

SYNCHRONSIGNAL-
GENERATOR

ZUNDVERTEILER KPL.

80ae8314

Abb. 32 Nockenwellenfu “hler (CMP) — Typisch
(5.2L-/5.9L-Motoren dargestellt)

EINBAU

(1) Den CMP-Fuhler am Zundverteiler ansetzen
und mit der Kerbe am Verteilergehduse fluchten.

(2) Steckverbinder anschlie3en.

(3) Verteilerlaufer einsetzen.

(4) Verteilerkappe aufsetzen und mit den Schrau-
ben befestigen.

(5) 5.2L-/5.9L-Motoren: Schlauch des Ansaugluftfil-
ters am Drosselklappengehéuse anbauen.

ANSAUGUNTERDRUCKFUHLER (MAP)

N&aheres zum Aus- und Einbau des MAP-Fuhlers
siehe Abschnitt “Ansaugunterdruckfuhler (MAP)” in
Kapitel 14, “Kraftstoffanlage”.

KUHLMITTEL-TEMPERATURFUHLER (ECT)

Naheres zur Funktionsweise, zur Fehlersuche
sowie zum Aus- und Einbau des ECT-Fihlers siehe
Kapitel 14, “Kraftstoffanlage”.

FUHLER/DROSSELKLAPPENSTELLUNG (TPS)

Naheres zur Funktionsweise, zur Fehlersuche
sowie zum Aus- und Einbau des TPS-Fuhlers siehe
Kapitel 14, “Kraftstoffanlage”.

ANSAUGLUFT-TEMPERATURFUHLER (IAT)

Naheres zur Funktionsweise, zur Fehlersuche
sowie zum Aus- und Einbau des IAT-Fuhlers siehe
Kapitel 14, “Kraftstoffanlage”.
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ZUNDVERTEILER — 5.2L-/5.9L-MOTOREN
AUSBAU

ACHTUNG! Bei 5.2L- und 5.9L-V8-Motoren kann der
Zundzeitpunkt nicht eingestellt werden. Die Vorzu "n-
dung erfolgt ohne Fliehkraftregler und Unterdrucks-
teuerung. Die Grundeinstellung fu r den
Zundzeitpunkt und die Vorzu "ndung werden vom
Computer/Motorsteuerung (PCM) gesteuert. Da zum
Ausrichten des Zu"ndverteilers nach dem Einbau
keine herko'mmliche Stroboskoplampe verwendet
werden kann, empfiehlt es sich, vor dem Ausbau
des Zundverteilers dessen Einbaulage zu markie-
ren.

(1) Batterie-Minuskabel von der Batterie abklem-
men.

(2) Schlauch des Ansaugluftfilters vom Drossel-
klappengehause abbauen.

(3) zZundspulenkabel wvon der
abbauen.

(4) Alle ziundkabel von der \Verteilerkappe
abbauen. Die einzelnen Kabel vor dem Abziehen ent-
sprechend markieren.

(5) Verteilerkappe vom Zundverteiler
(zwei Schrauben losen).

(6) Stellung des Verteilergehduses in Bezug auf
den Motor oder die Spritzwand markieren. Hierdurch
wird der spéatere Einbau erleichtert.

(7) Vor dem Ausbau des Zundverteilers mul3 der
Kolben von Zylinder 1 in Stellung OT des Arbeits-
takts gebracht werden.

(8) Steckschlusseleinsatz
schraube des
ansetzen.

(9) Die Kurbelwelle von vorn gesehen langsam von
Hand nach rechts drehen, bis die Markierung auf
dem Kurbelwellen-Schwingungsdampfer mit der
0°-Markierung (OT) der Gradskala auf der Steuer-
kettenabdeckung fluchtet (Abb. 33).

(10) Der Verteilerlaufer muR nun mit der auf dem
CMP-Fuhler eingestanzten Markierung “CYL. NO. 1”
fluchten (Abb. 34). Ist dies nicht der Fall, die Kurbel-
welle um 360° weiterdrehen. Auf die Stellung des
Zundkabels von Zylinder 1 (auf der Verteilerkappe)
in Bezug zum Verteilerlaufer achten. Der Verteiler-
laufer mufl nun auf diese Stelle zeigen.

(11) Den 3-poligen Steckverbinder des CMP-Fuh-
lers vom Motorhauptkabelbaum abziehen.

(12) Verteilerlaufer von der Verteilerwelle abzie-
hen.

(13) Befestigungsschraube der Halteklemme des
Zundverteilers 16sen und Halteklemme abnehmen
(Abb. 35).

(14) zZundverteiler aus dem Motor ziehen.

Verteilerkappe

abbauen

an der Befestigungs-
Kurbelwellen-Schwingungsdampfers

ZG

MARKIERUNG/
SCHWINGUNGS-
DAMPFER

SN

KURBELWELLEN-

// SCHWINGUNGS-
: DAMPFER

GRADSKALA/

STEUERKET-
TENAB-

DECKUNG

19314-97

EINSTELLMARKIERUNG AM
NOCKENWELLENFUHLER (CMP)
VERTEILERLAUFER

ZUNDVERTEILER

J9314-81

Abb. 34 Einstellmarkierung fu “r den Verteilerla”ufer —
5.2L-/5.9L-Motoren

/ BEFESTIGUNGSSCHRAU- \
// BE/HALTEKLEMME

ﬁ ‘.' =

/

\

VERTEILERGE-

HAUSE 19314-98

Abb. 35 Halteklemme des Zu “ndverteilers —
5.21-/5.9L-Motoren
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ACHTUNG! Bei ausgebautem Zu "ndverteiler darf die
Kurbelwelle nicht durchgedreht werden, da sich
andernfalls die Lage des Zu "ndverteilers in Bezug
zur Kurbelwelle a"ndert.

EINBAU

Wurde die Kurbelwelle nach dem Ausbau des
Zundverteilers gedreht, so mul3 Kolben 1 in die Kor-
rekte Stellung gebracht werden. Hierzu folgenderma-
Ren vorgehen:

Die Kurbelwelle von vorn gesehen langsam von
Hand nach rechts drehen, bis sich der Kolben des
Zylinders 1 im Verdichtungstakt befindet (hierzu
Zundkerze des Zylinders 1 herausdrehen und einen
Finger auf der Einbaudffnung der Zindkerze halten,
bis Kompression fuhlbar ist). AnschlieRend die Kur-
belwelle langsam weiter nach rechts drehen, bis die
Markierung am Schwingungsdampfer mit der
0°-Markierung (OT) auf der Gradskala an der Steu-
erkettenabdeckung fluchtet (Abb. 33).

(1) Oberseite des Zylinderblocks abwischen, so daf3
die Dichtflache zwischen Zundverteilerful und
Motorblock sauber ist.

(2) Die O-Ring-Dichtung
leicht mit Ol versehen.

(3) Verteilerlaufer auf der Verteilerwelle anbrin-
gen.

(4) Zundverteiler in der ursprunglichen Einbau-
lage in den Motorblock einsetzen. Nase der Verteiler-
welle mit der Nut im Olpumpenzahnrad fluchten.
Verteilerlaufer zur Stellung des Zundkabels fur
Zylinder 1 ausrichten.

(5) Befestigungsschraube der Halteklemme des
Zundverteilers eindrehen, aber noch nicht festziehen.

(6) Verteilergehduse so weit drehen, bis der Vertei-
lerlaufer mit der Markierung “CYL. NO. 1” am CMP-
Fuhler fluchtet (Abb. 34).

(7) Befestigungsschraube der Halteklemme (Abb.
35) mit 22,5 N-m (200 in. Ibs.) festziehen.

(8) Steckverbinder des CMP-Fuhlers am Motor-
hauptkabelbaum anschlief3en.

(9) Verteilerkappe aufsetzen und mit den Schrau-
ben am Ziundverteiler befestigen.

(10) zundkabel an der Verteilerkappe anbringen.

(11) Korrekte Stellung des Zundverteilers wie
nachstehend beschrieben Uberprufen.

am Verteilergehause
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KORREKTE STELLUNG DES
ZUNDVERTEILERS UBERPRUFEN

Diese Prufung mufll mit einem DRB-Handtestgerat
durchgefuhrt werden.

VORSICHT! DIE NACHSTEHENDE PRUFUNG
ERFOLGT BElI LAUFENDEM MOTOR. ENGANLIE-
GENDE KLEIDUNG TRAGEN UND NICHT IN DIE
NAHE DER LUFTERBLATTER ODER DES LUFTER-
ANTRIEBSRIEMENS KOMMEN.

(1) DRB-Handtestgerdt am  Steckverbinder/Da-
tentbertragung im Motorraum anschlieBen. Der
Steckverbinder/Datenubertragung befindet sich im
beifahrerseitigen FuRraum links unterhalb der
Lenkséaule.

(2) Auf dem DRB die Anzeige “SET SYNC” (Syn-
chronisierung einstellen) wahlen.

(3) Die auf dem DRB angezeigten Anleitungen
befolgen und Motor anlassen. Warten, bis der Motor
seine Betriebstemperatur erreicht hat.

(4) Wenn der Motor mit Leerlaufdrehzahl lauft,
mussen auf der Anzeige die Worte “IN RANGE” (Im
Signalbereich) zusammen mit einer 0°-Anzeige
erscheinen. Ist dies der Fall, so ist der Zundverteiler
korrekt ausgerichtet.

(5) Wird neben der Gradzahl ein Pluszeichen (+)
oder ein Minuszeichen (-) angezeigt und liegt der
angezeigte Gradwert nicht bei 0, die Befestigungs-
schraube der Halteklemme des Zundverteilers etwas
lockern. Den ZzZundverteiler verdrehen, bis auf der
DRB-Anzeige die Worte “IN RANGE” erscheinen.
Den Zundverteiler so weiterdrehen, dal die 0°-An-
zeige maoglichst genau erzielt wird. Anschliel3end die
Befestigungsschraube der Halteklemme des Zindver-
teilers mit 22,5 N-m (200 in. Ibs.) festziehen.

Die Gradskala auf der DRB-Anzeige “SET SYNC”
bezieht sich nur auf die Kraftstoffsynchronisierung,
nicht auf den Zindzeitpunkt. Aus diesem Grund
keinesfalls versuchen, den Zundzeitpunkt mit dem
beschriebenen Verfahren einzustellen. Das Verdrehen
des Zundverteilers hat keinen Einflul} auf den Zund-
zeitpunkt. Die Einstellung des Zindzeitpunkts
erfolgt Gber den Computer/Motorsteuerung (PCM).

(6) Nach der Uberprifung den Schlauch des
Ansaugluftfilters am Drosselklappengehause
anbauen.
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ZUNDVERTEILER — 4.0L-MOTOR

Beim Zundverteiler des 4.0L-Motors wird das
Gehéause durch einen Wellendichtring nach aufRen
abgedichtet, so daB kein Ol in das Gehause eindrin-
gen kann. Der Wellendichtring kann nicht instandge-
setzt werden.

Werkseitig gelieferte Austausch-Zundverteiler sind
mit einem Kunststoff-Einstellstift versehen. Der Stift
befindet sich in einer Aussparung unten am Zundver-
teiler (Abb. 36) und dient dazu, den Verteilerlaufer
wahrend des Einbaus vorUbergehend in der Zind-
stellung fur Zylinder 1 zu fixieren. Nach dem Einbau
des Zundverteilers mufR der Einstellstift entfernt
werden.

KUNSTSTOFF-EIN-
STELLSTIFT

80ae8317

Abb. 36 Kunststoff-Einstellstift — 4.0L-Motor

Bei allen 4.0L-Motoren befindet sich der Nocken-
wellenfihler (CMP) im Zundverteiler (Abb. 37).
Naheres zum Aus- und Einbau des CMP-Fuhlers
siehe Abschnitt “Nockenwellenfihler (CMP)” in die-
sem Kapitel. Zum Ausbau des CMP-Fuhlers muR3 der
Zundverteiler nicht ausgebaut werden.

Eine Explosionszeichnung des kompletten Zundver-
teilers ist in (Abb. 37) dargestellt.

Unten am Zundverteiler befindet sich an der
Stelle, an welcher der GehausefuR auf dem Motor-
block aufliegt, ein Gabelstiick mit Langloch (Abb. 37).
Die Mittellinie des Gabelstiicks muR mit der Offnung
fur die Befestigungsschraube der Halteklemme des
Zundverteilers im Motorblock fluchten. Das Gabel-
stick verhindert ein Verdrehen des Zundverteilers.
Ein Verdrehen des Zundverteilers ist nicht erforder-
lich, da die Verstellung des Zundzeitpunkts Uber den
Computer/Motorsteuerung (PCM) erfolgt.

Die Stellung des Zundverteilers hat keine Auswir-
kung auf den Ziundzeitpunkt, sondern nur auf die
Kraftstoffsynchronisierung.

ZG

NOCKENWELLENFUHLER
(CMP)

~
GEHAUSE

VERTEILERLAUFER

&

BEFESTI-
GUNGS-
SCHRAUBE/
HALTEKLEMME

SABEL
DICHTUNG =" STUCK

VERTEILERKAPPE

IMPULSGE-
BERRING

HALTE-
KLEMME

MIT
LANG-

SCHEIBE LOCH

STIFT ~h

ANTRIEBSRITZEL 80ae8318

Abb. 37 Zu'ndverteiler — 4.0L-Motor — Typisch

HINWEIS: Keinesfalls Anderungen am Langloch
vornehmen, um den Zu “ndzeitpunkt zu a”ndern.

AUSBAU — 4.0L-MOTOR

(1) Batterie-Minuskabel von der Batterie abklem-
men.

(2) zZundspulenkabel von der Zundspule abbauen.

(8) Verteilerkappe vom Zundverteiler abbauen
(zwei Schrauben lésen). Zindkabel nicht von der Ver-
teilerkappe abbauen. Verteilerlaufer nicht abnehmen.

(4) Den 3-poligen Steckverbinder des Zindvertei-
lers vom Motorhauptkabelbaum abziehen.

(5) zZundkerze aus Zylinder 1 herausdrehen.

(6) Einen Finger auf die Kerzenoéffnung halten und
die Kurbelwelle mit der Befestigungsschraube des
Schwingungsdampfers drehen, bis Kompression fuhl-
bar ist.

(7) Die Kurbelwelle langsam weiterdrehen, bis die
Zundmarkierung auf der Riemenscheibe des Schwin-
gungsdampfers mit der Markierung fur den oberen
Totpunkt (0°) auf der Gradskala fluchtet (Abb. 38).
Kurbelwelle nur in normaler Drehrichtung des
Motors drehen, nicht in Gegenrichtung.

(8) Befestigungsschraube der Halteklemme des
Zundverteilers lIosen und Halteklemme abnehmen.

(9) Den zZundverteiler langsam nach oben aus dem
Motorblock ziehen.

(10) Beim Hochziehen dreht sich der Zundverteiler
etwas nach links. AulRerdem dreht sich hierbei das
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EINSTELLMARKIERUNG AUF
DEM KURBELWELLEN-
SCHWINGUNGSDAMPFER

J898D-14

Abb. 38 Einstellmarkierungen — 4.0L-Motor

Olpumpenzahnrad leicht nach links. Diese Bewegung
erfolgt aufgrund der Schrégverzahnung am Zindver-
teiler und an der Nockenwelle.

(11) Die Ausbaulage des Verteilerlaufers beim Aus-
bau des Zundverteilers notieren. Wahrend des Ein-
baus wird diese Lage als Grundstellung bendétigt.

(12) Die Nut im Olpumpenzahnrad durch die Off-
nung seitlich am Motor beobachten. Sie muR leicht
vor (d. h. links von) der 11-Uhr-Stellung liegen (Abb.
39).

VORN ’

11-UHR-STELLUNG

NUT IM OLPUMPENZAHN-
RAD

1958D-7
Abb. 39 Nut in 11-Uhr-Stellung — 4.0L-Motor
(13) Dichtung zwischen Zundverteiler und Motor-
block entfernen und entsorgen.

EINBAU
(1) Wurde die Kurbelwelle nach dem Ausbau des
Zundverteilers gedreht, so muf der Kolben des Zylin-
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ders 1 in die korrekte Zundstellung gebracht werden.
Siehe 5 und 6 im vorstehenden Abschnitt “Ausbau”.
Diese Arbeitsschritte sind vor dem Einbau des Zind-
verteilers durchzufthren.

(2) Lage der Nut im Olpumpenzahnrad Uberpri-
fen. Die Nut muB kurz vor der 11-Uhr-Stellung lie-
gen (Abb. 39). Ist dies nicht der Fall, einen
Schraubendreher mit flacher Klinge in die Nut ein-
schieben und diese in die erforderliche Lage drehen.

(3) Werkseitig gelieferte Austausch-Zundverteiler
sind mit einem Kunststoff-Einstellstift versehen
(Abb. 36). Der Stift dient dazu, den Rotor wahrend
des Einbaus vortbergehend in der Zundstellung far
Zylinder 1 zu fixieren. Ist der Stift korrekt positio-
niert, weiter mit 8; andernfalls weiter mit dem néach-
sten Schritt.

(4) Wird der ursprunglich verwendete Zundvertei-
ler wieder eingebaut, beispielsweise nach einer Uber-
holung des Motors, so steht der Kunststoffstift nicht
zur Verfugung. An seiner Stelle kann in diesem Fall
ein 5-mm-Bohrer verwendet werden.

(5) Den Nockenwellenfuhler (CMP) nach oben aus
dem Zundverteilergehause ziehen.

(6) Der Kunststoffring ist mit vier verschiedenen
Einstell6ffnungen versehen (Abb. 40). Beim 2.5L-
Motor sind diese Offnungen anders ausgelegt
als beim 4.0L-Motor (Abb. 40).

(7) Verteilerwelle drehen und den 5-mm-Bohrer
durch die jeweilige Einstelléffnung (Abb. 40) in die
entsprechende PaRoffnung im Verteilergehduse stek-
ken. Hierdurch wird verhindert, dal die Verteiler-
welle oder der Verteilerlaufer sich drehen kann.

EINSTELLOFFNUNG/4.0L-
SECHSZYLINDERMOTOR

VERTEILERGE-
HAUSE (ANSICHT
VON OBEN)

IMPULSGEBERRING

EINSTELLOFFNUNG/
2.5L-VIERZYLINDER-

KUNSTSTOFF- MOTOR

RING

ENTSPRECHENDE PASS-
OFFNUNG IM VERTEILER-
GEHAUSE

Abb. 40 Einstelloffnungen — 4.0L-Motor

J958D-5
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(8) Den Bereich um die Einbaudffnung des Zind-
verteilers am Motorblock saubern.

(9) Neue Dichtung zwischen Zundverteiler und
Motorblock einsetzen (Abb. 37).

(10) Verteilerlaufer an der Verteilerwelle anbrin-
gen.

Zundverteiler am Motor in die Grundstellung brin-
gen und dabei darauf achten, daR sich die Mittellinie
des Gabelstiicks unten am Ziundverteiler in 1-Uhr-
Stellung befindet (Abb. 41). ZUndverteiler weiter in
den Motorblock einschieben. Wahrend des Einbaus
drehen sich Verteilerlaufer und Zundverteiler wegen
der Schragverzahnung am Zundverteiler und an der
Nockenwelle leicht nach rechts. Sitzt der Zundvertei-
ler vollstandig im Motorblock, so muf3 die Mittellinie
des Gabelstiicks mit der Offnung fir die Befesti-
gungsschraube der
fluchten (Abb. 42). Der Verteilerlaufer mul? auller-
dem in die 5-Uhr-Stellung weisen.

Es kann unter Umstéanden erforderlich sein, den
Verteilerlaufer und die Verteilerwelle leicht zu dre-
hen, damit die Verteilerwelle in Eingriff mit der Nut
im Olpumpenzahnrad kommt. Dies kann auch erfor-
derlich sein, um das Verteilerzahnrad in Eingriff mit
dem Nockenwellenzahnrad zu bringen.

VORN »

1-UHR-STELLUNG

GABELSTUCK

VERTEILERFUSS

1958D-8

Abb. 41 Grundstellung des Zu “ndverteilers —
4.0L-Motor

ZG

VORN »

GABELSTUCK AM

ZUNDVERTEILER

Halteklemme im Motorblock VERTEILERFUSS
OFFNUNG FUR BEFESTI-
GUNGSSCHRAUBE
(AM MOTOR)

J958D-10

Abb. 42 Einbaulage des Zu "ndverteilers — 4.0L-
Motor

Der Zundverteiler ist korrekt eingebaut,
wenn folgende Bedingungen erfullt sind:

e Der Verteilerlaufer zeigt in 5-Uhr-Stellung;

e Der Kunststoff-Einstellstift (bzw. der 5-mm-Boh-
rer) befindet sich immer noch am Zundverteiler;

e Kolben 1 befindet sich im OT des Verdichtungs-
takts;

e Die Mittellinie des Gabelstiicks am Verteilerful3
fluchtet mit der Mittellinie der Offnung fir die Befe-
stigungsschraube der Halteklemme des Zindvertei-
lers im Motorblock. In dieser Lage muf} sich die
Befestigungsschraube leicht durch das Gabelstlick in
den Motorblock eindrehen lassen.

Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich. Wei-
ter mit dem nachsten Schritt.

(11) Zundverteiler mit Halteklemme und Befesti-
gungsschraube befestigen. Befestigungsschraube mit
23 N'm (17 ft. Ibs.) festziehen.

(12) Den 5-mm-Bohrer aus dem Zundverteiler neh-
men. Wurde der Kunststoff-Einstellstift verwendet,
diesen nach unten aus dem Verteilerful? ziehen und
entsorgen.
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(13) CMP-Fuhler einbauen, sofern dieser zuvor
ausgebaut wurde. Kabelbaumtulle zu der Aus-
sparung im Verteilergehduse ausrichten.

(14) Verteilerlaufer einbauen.

ACHTUNG! Wird die Verteilerkappe nicht korrekt
am Verteilergeha use angebaut, so kann die Vertei-
lerkappe oder der Verteilerla “ufer beim Anlassen des
Motors bescha”digt werden.

(15) Verteilerkappe anbauen. Befestigungsschrau-
ben der Verteilerkappe mit 3 N-m (26 in. Ibs.) festzie-
hen.

(16) zundkabel an der Verteilerkappe anbringen,
sofern diese zuvor abgezogen wurden. N&heres zur
korrekten Zindfolge siehe Abschnitt “Technische
Daten” am Ende dieses Kapitels.

(17) Steckverbinder des Zindverteilers am Motor-
hauptkabelbaum anschlief3en.

(18) Batterie-Minuskabel an der Batterie anschlies-
sen.

COMPUTER/MOTORSTEUERUNG (PCM)

Naheres zum Aus- und Einbau des PCM siehe
Kapitel 14, “Kraftstoffanlage”.

ZUNDSCHALTER UND SCHLIESSZYLINDER
Zum Ausbau des Schlielzylinders muf3 der Zind-
schlussel im Zundschalter eingesteckt sein.

SCHLIESSZYLINDER AUSBAUEN
(1) Batterie-Minuskabel von der Batterie abklem-
men.
(2) Bei Fahrzeugen mit verstellbarer Lenksaule
den Verstellhebel durch Drehen nach links abbauen.
(3) Die obere und untere Lenksaulenverkleidung
abbauen (Abb. 43).
(4) Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe den
Getriebewéahlhebel in Parkstellung (“P”) bringen.
(5) Seitlich am Schlie3zylinder befindet sich ein
Sperrstift (Abb. 44).
(@) Zundschalter in Stellung “RUN” (Ein) brin-
gen.
(b) Sperrstift eindricken und dabei den Schliel3-
zylinder vom Zundschalter abziehen.
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OBERE LENKSAULEN-  HALTERUNG/INSTRU-

LENKRAD  VERSTELLHEBEL VERKLEIDUNG MENTENTAFEL

MUTTER

—
="
KONTAKTSPULE

UNTERE LENKSAULENVER-
KLEIDUNG

DISTANZSTUCK

MUTTER J928 J-2

Abb. 43 Lenksa“ulenverkleidungen aus- und
einbauen — Typisch

ZUNDSCHLUSSEL
(IN STELLUNG “RUN")

SCZ}:JA’\II_?'EERﬁ(@w\). (

28

SPERRSTIFT

80a592b6

Abb. 44 Sperrstift
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ZUNDSCHALTER AUSBAUEN

(1) SchlieRzylinder wie vorstehend beschrieben
ausbauen.

(2) Die drei Befestigungsschrauben des Zundschal-
ters mit einem Torx-Schlussel 16sen (Snap-On® SDM-
TR10 oder gleichwertiges Werkzeug) (Abb. 45).

(3) zZundschalter vorsichtig aus der Lenksaule zie-
hen. Haltelaschen des 7-poligen Steckverbinders
l6sen und Steckverbinder vom Zundschalter abziehen
(Abb. 46).

(4) Haltelasche des 4-poligen Steckverbinders
l6sen und Steckverbinder vom Zundschalter abziehen
(Abb. 46).

SCHLITZE FLUCH-
TEN NICHT

SCHLITZE
FLUCHTEN

ZUNDSCHALTER

BEFESTIGUNGSSCHRAU-
BEN/ZUNDSCHALTER 2 O O o

(3 STUCK) 80a592b7

Abb. 45 Befestigungsschrauben des Zu “ndschalters
SCHALTER/ZUNDSCHLUS-

SEL-STECKT UND ZUND-
SCHLOSSBELEUCHTUNG

KOMBISCHALTER

BLINKER-
SCHALTER SAMT
BEDIENHEBEL

TEMPOMAT

ZUNDSCHALTER J918J-2

Abb. 46 Steckverbinder des Zu “ndschalters und der
Zlindschlo3beleuchtung

ZG

ZUNDSCHALTER UND SCHLIESSZYLINDER
EINBAUEN

Soll nur der Schliel3zylinder eingebaut werden,
die Schritte 2, 3 und 4 und anschlielend 12-18
durchfuhren. Sollen sowohl der Schliezylinder als
auch der Zundschalter eingebaut werden, die
Schritte 1-18 durchfuhren.

(1) Den Riegel (Abb. 47) auf der Ruckseite des
Zundschalters in Stellung “RUN” bringen. Auf diese
Weise paldt der Zapfen (Abb. 48) am Schliel3zylinder
in die Schlitze (Abb. 45) im Innern des Zundschal-
ters.

RUCKSEITE
DES ZUND-
SCHALTERS

PASSSTIFT/PARKSPERRE
(STELLUNG ‘RUN")

RIEGEL
(STELLUNG “RUN")

80a592b8
Abb. 47 Riegel in Stellung “RUN”

DRUCKSTIFT
SCHLIESSZYLINDER/

ZUNDSCHALTER

AUFNAHME/
SPERRSTIFT

ZAPFEN SPERRSTIFT

80a592b9

Abb. 48 Ru ckseite des Zu’ndschalters
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(2) zundschlussel in den SchlieBzylinder stecken
und nach rechts drehen, bis der Sperrstift gedruckt
werden kann (Abb. 48) oder (Abb. 49).

SCHLIESSZYLINDER/
ZUNDSCHALTER

ZUND- ZAPFEN
SCHALTER

T
T

\'-_.—n/
L)

SPERRSTIFT

AUFNAHME/SPERRSTIFT
80a61210

Abb. 49 Schlie3zylinder in den Zu “ndschalter
einbauen

(3) Sperrstift mit der entsprechenden Aufnahme
fluchten (Abb. 49) und den Schliel3zylinder einschie-
ben, bis der Sperrstift einrastet. Nach dem Einrasten
den Zundschlussel in die Stellung “OFF” (Aus) oder
“LOCK” (Verriegeln) drehen.

(4) Korrekten Sitz des SchlieBzylinders uberpru-
fen. Hierzu versuchen, den Schlie3zylinder aus dem
Zundschalter zu ziehen.

(5) Nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe:
Bevor der Zundschalter an der Lenksaule befestigt
wird, muR der Getriebewahlhebel in die Parkstellung
(“P™) gebracht werden. Auflerdem mussen der Paf-
stift der Parksperre (Abb. 50) und das Parksperren-
gestange (Abb. 51) korrekt ausgerichtet sein.

(6) Vor dem Einbau des Zundschalters mul} der
Riegel auf der Ruckseite des Zundschalters (Abb. 50)
korrekt in der Lenksaule ausgerichtet sein. Uber die-
sen Riegel wird der Verriegelungshebel des Lenkrads
in der Lenksaule (Abb. 52) betatigt. Dieser Hebel
lasgt die Lenkradsperre einrasten, wenn sich der
Zundschalter in Stellung “LOCK” (Verriegeln) befin-
det.

(7) Zundschalter in Stellung “LOCK” bringen. In
dieser Zundschalterstellung steht der Riegel parallel
zu den Anschlissen des Zundschalters (Abb. 50).

(8) Nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe:
Etwas Fett auf den PaBstift der Parksperre und auf
das Parksperrengestange auftragen. Vor dem Einbau
des Zundschalters das Parksperrengestange (Abb. 51)
nach vorn schieben, bis es anschlagt, und anschlie-
Rend ca. 6 mm (0,25 Zoll) weit nach hinten ziehen.
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PASSSTIFT/PARK-
SPERRE
(VERRIEGELUNGS-
STELLUNG)

RUCKSEITE DES
ZUNDSCHALTERS

g (\VERRIEGE-
- . LUNGSSTEL-
LUNG)

80as1211

Abb. 50 zu'ndschalter (Ansicht von der Lenksa “ule)

AUFNAHME/PASSSTIFT

(2 STUCK)
PARKSPERRENGESTANGE
o_ >
LANGLOCH [f/_‘g

LENKSAULE AUFLAGEFLACHE/

ZUNDSCHALTER 80259265

Abb. 51 Parksperrengesta “nge fu'r Automatikgetriebe
— Typisch

(9) Etwas Fett auf den Riegel und die Achse am
Ende des Riegels auftragen.

(10) zundschalter in die Offnung an der Lenksaule
einsetzen.

(&) Nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe:
Darauf achten, dal} der PaRstift der Parksperre auf
der Ruckseite des Zundschalters in das Langloch
des Parksperrengestanges gefuhrt wird (Abb. 51).

(b) Uberpriifen, ob sich der Riegel auf der Riick-
seite des Zindschalters oberhalb des Verriege-
lungshebels der Lenkséaule befindet (Abb. 52).

(c) PaBstifte auf der Ruckseite des Zundschalters
mit den entsprechenden Aufnahmen seitlich an der
Lenkséaule fluchten.

(d) Die drei Befestigungsschrauben des Zund-
schalters eindrehen und mit 2,5-3,5 N-m (22-30 in.
Ibs.) festziehen.
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VERRIEGELUNGSHEBEL/

LENKSAULE LENKRAD

PASSUNG
(ACHSE AM ENDE
DES RIEGELS)

80a61212

Abb. 52 Verriegelungshebel des Lenkrads

(11) Steckverbinder am Zundschalter und an der
ZundschloBbeleuchtung anschlieRen. Darauf achten,
dal? die Haltelaschen des Zundschalters vollstandig
in den Steckverbindern sitzen.

(12) Lenksaulenverkleidungen anbauen und Befe-
stigungsschrauben mit 2 N-m (17 in. Ibs.) festziehen.

(13) Bei Fahrzeugen mit verstellbarer Lenksaule
den Verstellhebel anbauen.

(14) Batterie-Minuskabel an der Batterie anklem-
men.

(15) zundschloRRbeleuchtung auf korrekte Funktion
Uberprufen.

(16) Nur bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe:
In Stellung “LOCK” (Verriegeln) des Zundschalters
mul} der Getriebewdahlhebel in der Parkstellung (“P”)
gesperrt werden (bei Ausstattung mit Schaltsperre).
In Stellung “RUN” (Ein) des Zindschalters muf3 die
Schaltsperre aufgehoben sein.

(17) Den Zundschalter nacheinander in die einzel-
nen Schaltstellungen bringen.

(18) In Stellung “LOCK” des zundschalters mufR
die Lenkradsperre einrasten. Zur Uberprifung das
Lenkrad drehen. Wird der Zundschlussel in die Stel-
lung “RUN” (Ein) gebracht, so muf} die Lenkrad-
sperre aufgehoben werden.

SCHALTSPERRE

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe verlauft ein
Seilzug zwischen dem Zundschalter und dem Schalt-
hebel. Befindet sich der Zundschalter in der Verrie-
gelungsstellung oder in der Stellung “ACCY”
(Zusatzverbraucher), so ist der Schalthebel in der
Parkstellung gesperrt. Dieser Seilzug kann nach
Bedarf eingestellt oder ausgetauscht werden. Néahe-
res hierzu siehe Kapitel 21, “Getriebe”. Die Park-
sperre innerhalb der Lenksaule kann nicht

ZG

instandgesetzt werden. Tritt ein Defekt an der Park-
sperre auf, so mul} die Lenkséaule komplett ausge-
tauscht werden. Néaheres hierzu siehe Kapitel 19,
“Lenkung”.

TECHNISCHE DATEN

VECI-PLAKETTE

Weichen die nachstehenden technischen Daten von
den Angaben auf der VECI-Plakette im Motorraum
ab, so haben letztere Gultigkeit.

ZUNDEINSTELLUNG

Die Zundeinstellung kann bei den hier behandelten
Motoren nicht von Hand geandert werden. Naheres
zur Zundeinstellung siehe Abschnitte “Fehlersuche
und Prifung” und “Arbeitsbeschreibungen” in diesem
Kapitel.

ZUNDFOLGE — 4.0L-SECHSZYLINDERMOTOR

ZUNDFOLGE:
1-5-3-6-2-4
DREHRICHTUNG:

IM UHRZEIGERSINN

Joo8D-7

ZUNDFOLGE — 5.2L-/5.9L-V8-MOTOR

0000

DREHRICHTUNG: IM
UHRZEIGERSINN
1-8-4-3-6-5-7-2

OOOO

-

VORDER-
SEITE
DES
MOTORS

19314-79




ZG ZUNDANLAGE 8D - 27
TECHNISCHE DATEN (Fortsetzung)
ANZUGSMOMENTE ZUNDKERZEN
VERBINDUNGSSTELLE ANZUGSMOMENT MOTOR ZUNDKER- ELEKTRODENAB-
Kurbelwinkelgeber (CKP) — ZENTYP STAND
4.0L-Motor ................ 7 N-m (60 in. |bS.) 4.0L-SECHS- RC12LYC 0,89 mm
Kurbelwinkelgeber (CKP) — ZYLINDER- (0,035 Zoll)
5.2L-/59L-Motor . .......... 8 N-m (70 in. Ibs.) MOTOR
Befestigungsschraube, 5.2L-/5.9L- RC12LC4 1,01 mm
Halteklemme/Zlndverteiler — : i ’
Alle Motoren ... ........... 23 N-m (17 ft. Ibs.) V8MOTOR (0,040 Zoll)
Halterung/Zundspule WIDERSTANDSWERTE FUR ZUNDKABEL
(Befestigung nur mit
Schrauben) ................ 5N-m (50 in. |bS) MINIMUM MAXIMUM

Halterung/Zindspule

(Befestigung mit Schrauben

und Muttern) ............ 11 N:m (100 in. Ibs.)
Befestigungsschrauben,

Computer/Motorsteuerung

(PCM) ... 1 N-m (9 in. Ibs.)
Zundkerzen — Alle Motoren . ... 41 N-m (30 ft. Ibs.)

WIDERSTANDSWERTE — ZUNDSPULE

100 Ohm pro Zentimeter | 400 Ohm pro Zentimeter

10.000 Ohm pro Meter

40.000 Ohm pro Meter

HERSTELLER PRIMARWIDERSTAND BEI SEKUNDARWIDERSTAND BEI
21-27 °C (70-80 °F) 21-27 °C (70-80 °F)
Diamond 0,97-1,18 Ohm 11.300-15.300 Ohm
Toyodenso 0,95-1,20 Ohm 11.300-13.300 Ohm
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